Regulador de Presion de Linea de Alta Resistencia

Serie 1780

Aplicacion

La serie de reguladores 1780 estan disefiados para usarse al final
de la linea en sistemas de gas medicinal Son adecuados para una
variedad de gases medicinales y otras aplicaciones industriales.
La serie 1780 tiene un asiento de balance, estan construidos con
materiales compatibles con oxigeno y tiene el mismo disefio, cuerpo
de laton y partes internas como la serie BR-1780. Asi como también
el rendimiento es muy parecido al del BR-1780.

Caracteristicas

+ Mantiene una presion constante aguas abajo, con un amplio rango de
presion de entrada gque comunmente proviene de un tangue cnogénico.

- Areas de asiento y diafragma grande proveen alta capacidad con
control sensible de la presion entregada vy baja caida.

+ Estan limpios para servicio de oxigeno segun CGA G-4.1.
+  100% de los reguladores son probados en fabrica.
+ Tiene dos conexiones de 2" H.NPT (con tapones) para manometros.

+ Tiene dos orificios de ventilacion o drenaje en el bonete para
permitir diferente orientacion en el montaje.

+ Tornillo de ajuste de presion tipo T.
»  Presion maxima de entrada es 435 PSIG.
+ Disponible en cuatro rangos de presion de salida.

+ Rango de Temperatura: —40°F (-40°C) a +165°F (+74°C)
Materiales

IO e LaténForjado
Bonete .. Aluminio Niguelado
Diafragma ... Nitrilo y Revestimiento de Teflon
Resorte, Tornillos y Tornillo de Ajuste ... Acero Inoxidable
Otras Partes ... Laton
Asiento Retenedory O-Rings...................._........ Viton es estandar

Informacion para Ordenar
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1780 Series

Para Servicio de Diéxido de Carbono y Oxido Nitroso favor
especificar material EPDM afiadiendo una “E” al final del namero
de parte, para el asiento de retencion y Empacaduras (O-Rings).

Dimensiones

La serie de Reguladores 1780 tiene dimensiones similares en
las conexiones de entrada y salida a las de la popular serie de
reguladores de aluminio 1680. Esto significa se puede reemplazar
facilmente el regulador 1680 con la nueva serie 1780 y obtener el
nuevo asiento mejorado y balanceado.

Rango de Manoémetro de Presion® Dimensiones
Numero Presion de
de Parte  Salida (PSIG) Rango (PSI) Numero de Parte - “cr
1784A 555 psig 1-100 1286
1784B | 40110 psig 1-200 S1679
1784C | 100200 psig 15578 o 282 3.62° 1.38" Sar 31
1784D | 175300 psig 1-400
1786A 5 55 psig 1100 1286
17868 | 40110 psig 1.200 S1679
1786C | 100-200 psig 15578 w 3317 4.69” 1.60" 6.847 48
1786D | 175275 psig 1-400
1788A 555 psig 1-100 1286
17888 | 40-110 psig 1-200 S1679
1788C | 100-200 psig 15578 1 331 4.69” 1.607 6.847 55
1788D | 175275 psig 1-400

* Manometro no incluido, favor ordenar por separado.
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Curvas de Reguladores de Linea de Alta Resistencia

Series 1780 & BR-1780

“A” Rango de Resorte 5 — 55 psig

1784A & BR-1784A 1786A, 1788A, BR-1786A & BR-1788A
80 80
! T
.;"2‘ 150 INET & | 71150 MET |
»n 50 E._____ o 50 —— T ——
Q. P— toomleT ™~ o '_'-""‘-—-—--___.____. 100 INUET . —
g 40 \{\ g2 4 —~_
2 % ;
@ a0 & a0 :
& &
% % 150 INET E ® 150 INGET '
2 40 Aéﬁm'"““ 2 ol _/ 100 INJET
o ; i —“r- ; '
° S — ; ° ‘ k
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
AIR FLOW (SCFH X 1000) AIR FLOW (SCFH X 1000)
“B” Rango de Resorte 40 — 110 psig
1784B & BR-1784B 1786B, 1788B, BR-1786B & BR-1788B
100 T 100 «
“""ld-_ m_
— 200 INUET -
% a0 ! _____\ ;:d!? {% 90 — ::3 INUET
o o T —— 150 1M
o 80 ~{ T w 80 — {
4 —— ﬁ --.___I__‘--
=] \ 3
@ 70 = AR
w w
T go L B0 ey
i E—wom ET J,rW o _[1S0INIET 200 NGET
E 50 — —— E 50
% \\\ = T
40 = 40
E ‘\ E ] |
30 - 30
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
AIR FLOW (SCFH X 1000) AIR FLOW (SCFH X 1000)
“C” Rango de Resorte 100 - 200 psig
1784C & BR-1784C 1786C, 1788C, BR-1786C & BR-1788C
200 . T 200 T | T
190 Q% [N - 5 saomier
— L INUET 180 L300 INLET /’
180 Mi— 180 - /
i T ——
170 170
5} o
EW’ ?;130
w 150 150
~ w
%’: 140 %ﬂln 400 INLET % 140 ~ H--:-.--t:Ea oo mler swomler |
@ o — —-—_'—=E—_—-_——-
u — — w —— —_#_
E 130 — 200 IMLET E 130 T ]
> [~ - --'-""“--.{ 200 INJET
& 120 & 120 P—
w w —
2 = t —
2110 3110 I: —
° 100 . 100
"’ln.“.‘ T
90 """"‘--.._gﬂlh LT 90 \"“--. 1200 INLET
" -"""""""‘--.. 60 T — L]
"'-u.‘-\ H 5 o — |
70 ; T~ 70 f ’ — j
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 0 2 4 8 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30
AIR FLOW {SCFH X 1000} AIR FLOW (SCFH X 1000)
Tabla de Conversiéon de Gas
Multiplicar Multiplicar Multiplicar
Servicio Capacidad de Aire Servicio Capacidad de Aire Servicio Capacidad de Aire
Acetileno Fuel Gases 0.86 Nitrous 0.81
; 1.06 - i
(15 psi max.) Helio 269 Oxide
Argon 0.85 Hidrégeno 3.79 Oxigeno 0.95
Carbono )

30 <Z=ZZT> INEGL)



Regulador de Presion Final de Linea de Alta Resistencia

Serie BR-1780

Aplicacion

La serie de reguladores BR-1780 estan disefiados para usarse al final
de la linea en sistemas de oxigeno medicinal. También son adecuados
para una variedad de gases medicinales y otras aplicaciones
industriales. La serie BR-1780 tiene un asiento de balance, estan
construidos con materiales compatibles con oxigeno y ofrece una tapa
resistente que protege el tornillo de ajuste. El rendimiento de flujo es
impresionante asi como el ofrecer hasta 30.000 SCFH en los modelos
de %"y 17, y hasta 20.000 SCFH en el modelo de 5"

Caracteristicas

+  Mantiene una presion constante aguas abajo, con un amplio
rango de presion de entrada que comunmente proviene de un
tanque criogénico.

+ Areas de asiento y diafragma grande proveen alta capacidad con ]
control sensible de la presion entregada v baja caida. -

BR-1784
+ Estan limpios para servicio de oxigeno segun CGA G-4.1.
+ El 100% de las véalvulas son probadas en fabrica

+ Tiene dos conexiones de %" H.NPT (con tapones) para
manometros.

+ Tiene dos orificios de ventilacion o drenaje en el bonete para
permitir diferente orientacion en el montaje.

+ Tapa bonete que cubre el tornillo de ajuste para protegerio de
manipulacion.

+  Presion maxima de entrada es 435 PSIG.
+ Disponible en cuatro rangos de presion de salida.

» Rango de Temperatura: —40°F (-40°C) a +165°F (+74°C)

Materiales

Cwerpo.... ... lLaton Forjado
Bonete . Latén Forjado
Diafragma ... Nitrilo y Revestimiento de Teflon
Resorte, Tornillos y Tornillo de Ajuste . Acero Inoxidable
Otras Partes ... Laton
Asiento Retenedory O-Rings............................... Viton es estandar

Para Servicio de Diéxido de Carbono y Oxido Nitroso favor
especificar material EPDM afadiendo una “E” al final del numero
de parte, para el asiento de retencion y Empacaduras (O-Rings).

Mantenimiento y Opciones de Kits

BR-1786 y BR-1788

Modelo de Regulador BR- 1788

Numero de Parte de Kit de Reparacion BR-1784-80 BR-1786-80 BR-1786-80
Numero de Parte de Resorte:
“A" Resorte de 555 PSIG BR-1784-TSKA BR-1786-TSKA BR-1788-7TSKA

“B" Resorte de 40-110 PSIG

BR-1784-7SKB

BR-1786-7SKB

BR-1788-7TSKB

“C” Resorte de 100-200 PSIG

BR-1784-7SKC

BR-1786-7SKC

BR-1788-TSKC

Opcion de Tornillo de Ajuste con Maneral en T

BR-17845T

BR-1786ST

BR-1786ST

“D” Resorte de 175 - 275 PSIG

BR-1784-7SKD

BR-1786-7SKD

BR-1786-7TSKD
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Regulador de Presion Final de Linea de Alta Resistencia

Serie BR1780

Rendimiento de Flujo
Para mayor detalle favor consultar la seccion de Curvas de Rendimiento.

BR-1786 & BR-1788
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Dimensiones

La serie de Reguladores BR-1780 tiene dimensiones similares
en las conexiones de entrada y salida a las de la popular serie
de reguladores de aluminio 1680. Esto significa que se puede
reemplazar facilmente el regulador 1680 con la nueva serie BR-1780
y obtener el nuevo rendimiento mejorado y las nuevas caracteristicas
disponibles del BR-1780.

Para Servicio de Dioxido de Carbono y Oxido Nitroso favor afiadir
una “E” al final del nimero de parte. —- 3 DIA -

Informacion para Ordenar

Rango de Manémetro de Presién* Entrada Dimensiones

Nuamero de Presion de y Salida Coeficiente de
Parte Salida (PSIG) Rango (PSl) Numero de Parte (H.N.PT.) “B” “cr caudal Cy

BR-1784A 5-55 psig 1-100 1286

BR-1784B | 40-110 psig 1-200 S1679 i ., i i )

BR-1784C | 100200 psig 1400 16578 % 282 362 128 521 31

BR-1784D | 175-300 psig 15578

BR-1786A 5-65 psig 1-100 1286

BR-1786B | 40-110 psig 1-200 S1679 . s

e i - |
- psig . . . .

BR-1788A 5-65 psig 1-100 1286 331 469 160 646

BR-1788B | 40110 psig 1200 S1679 . 55

BR-1788C | 100-200 psig 1400 15578

BR-1784D | 175-275 psig 15578

* Manometro no incluido, favor ordenar por separado.
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